T

CmarkCan

‘v Merituulivoiman potentiaall
Pohjanlahdella

Pohjanlahti tarjoaa suotuisan alueen tuulienergian tuotantoon, silla
tuulisuus on tyypillisesti maa-alueisiin verrattuna keskimaérin voimakkaampaa
Ja tasaisempaa. Liséksi Pohjanlahdelta I16ytyy laajasti matalahkoja alle 30 - 40

m vesialueita

muodostaen ofollisen

alueen, jossa voi hyddyntééa

kustannustehokkaita pohjaan tukeutuvia ratkaisuja meriperustalle.

Nykytila

Suomessa on yksi avomerelle rakennettu
tuulipuisto: Tahkoluoto 1 Porin edustalla, jossa
energiantuotanto alkoi syksylla 2017. Tahkoluodossa
on 11 tuuliturbiinia ja nimellisteho on yhteensad 42
MW. Muuta merelle rakennettua tuulienergian
tuotantoa 16ytyy mm. Kemista: Ajoksen tuulipuisto,
joka on perustettu rannan laheisyyteen keinosaarille
sekd Ahvenmaalta, jossa on luodoille perustettuja
tuulivoimaloita.

Pohjanlahden olosuhteet asettavat haas-
teellisen toimintaymparistdn merituulivoimalle.
Turbiinin kannatinrakenteiden suunnittelussa tuulen,
aallokon ja erityisesti merijaan aiheuttamat kuormat
maarittavat keskeiset suunnittelukriteerit. Erityisesti
jaatalven  olosuhteet  muodostavat  keskeisen
erityispiirteen Pohjanlahden merituulivoimalle
verrattuna muihin merialueisiin, joissa tuulienergiaa
tuotetaan jo laajassa mittakaavassa. Suunnittelun
ohella jaaolosuhteet vaikeuttavat tuuliturbiinien
huoltoa. Samaten turbiinien asennus on ajoitettava
ajankohtiin, jolloin meri on kaytanndssa jaasta vapaa.
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Merituulipustojen sijoittelu ja veden syvyysdata
Perémerella.

Energian
tuotantovolyymi

Valjastettavan

merialueen
koko

Kokonais-

kustannukset

Tulevaisuus

Suomessa on kehitetty jaissa hyvin toimivia
meriperustusratkaisuja. Vaikka teknologiset edellytykset
merituulivoiman rakentamiseen myds jaisille merialueille
ovat hyvat, aiheuttaa jadkuorman huomiointi kustan-
nuslisdd sekd rakennusinvestointiin ettd operointiin ja
huoltoon.

Merituulienergian tuotantopotentiaalia arvioitaessa
on huomioitava tuulipuiston energian tuotannon volyymin
lisdksi, miten tuotanto suhteutuu valjastettavan
merialueen kokoon sekd kustannuksiin. Kokonais-
kustannukset koostuvat rakentamisinvestoinnin lisaksi
tuulipuiston huollosta ja operoinnista. Nykyaikainen
tuuliturbiinitekniikka mahdollistaa laajamittaisen
uusiutuvan energian tuotannon merelld. SmartSea-
hankkeessa tehtyjen laskelmien perusteella nykyaikaisen
ydinvoimalan tuotanto 1.2 GW voitaisiin  korvata
valjastamalla suuruusluokaltaan 20 km x 20 km merialue
tuulivoiman tuotantoon. Laskelma perustuu keski-
maaraiseen vuosituotantoon 7 MW tuuliturbiineilla (408
kpl) ja kokemusperaiseen hyodtysuhteiseen 42%. Suuren
mittakaavan tuomat kustannusedut tuovat merituulivoiman
ratkaisuja lahemmaksi EU:n  tavoitetuotantohintaa
energiayksikko kohti: 50 €/ MWh (LCOE, the levelized cost
of the energy).
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