. Potentialen for havsvindkraft
| Bottniska viken

Bottniska viken é&r ett lampligt omrade fér vindenergiproduktion, for
vinden &r i regel kraftigare och jamnare till havs an pa landomraden. Dartill
finns det i Bottniska viken vidstrdckta vattenomraden som &r grundare &n
30-40 meter och som man skulle kunna utnyttia fér kostnadseffektiva
vindkraftverk férankrade i havsbottnen.

Nulaget

| Finland finns det en vindkraftspark pa éppna Energian
havet: Tahkoluoto 1 utanfér Bjorneborg, dar ener- .
giproduktionen startade hdsten 2017. | Tahkoluoto tUOtantOVOIVVmI
finns 11 vindturbiner med en sammanlagd nominell
effekt pa 42 MW. Vindkraftsproduktion till havs fore-
kommer ocksa bl.a. i Kemi: i Ajos vindpark, som man
byggt pa artificiella 6éar i narheten av stranden, samt
pa Aland, dar man byggt vindkraftverk pa skar.
Forhallandena i Bottniska viken ar ratt utmanande for
utvinning av vindenergi till havs. Den belastning som
orsakas av vind, vagor och speciellt havsis ar det vik- .
tigaste kriteriet vid planeringen av turbinernas funda- Kokonais- Valja‘c’_tettavan
ment. Speciellt forhallandena under isvintrarna ar ett merialueen
sardrag for vindenergiutvinningen i Bottniska viken i kustannukset koko
jdmférelse med andra havsomraden dar man redan
producerar vindenergi i stor skala. Isforhallandena
forsvarar ocksa vindturbinernas underhall. Installatio-
nen av turbinerna bér ocksa ske under de tider av
aret da havet ar isfritt.

Framtiden

| Finland har man tagit fram havsbaserade 16snin-
gar som fungerar val bland isar. De tekniska forutsattnin-
garna for byggande av vindkraftverk i havsomraden med
is ar goda, men beaktandet av isbelastningen medfér til-

. e T laggskostnader saval i bygginvesteringar som i drift och
merituulivoimapuistot, karttataso: VTT { : Vg Underhé”

gt "‘“"”""""%ﬁ“-‘i“"“’ Vid beddémning av produktionspotentialen for vindenergi till
Ean b havs bér man ta i beaktande savél vindparkens produk-
gs“wa‘”“’j‘j:j‘lmmm tionsvolym som produktionen i proportion till omradets
[ 0= (3 storlek och kostnaderna. Totalkostnaderna bestar av byg-
= 408 km?* i ginvesteringarna samt av vindparkens underhalls- och
[l eumeromaniaas driftkostnader. Den moderna vindturbintekniken majliggor

[ Js1-40 i 'ﬁ} . .. A
Clve 408 km2_ 4 . A en omfattande produk.tlon av férnybar energi t!II havs. En-
=::§§ ‘ v (;m@w‘) ligt de kalkyler som gjorts inom SmartSea-projektet skulle
) " . man kunna ersatta ett modernt karnkraftsverks produktion
E::fga el pa 1,2 GW med vindkraftsproduktionen fran ett 20 km x
T Jooi- NS 20 km stort havsomrade. Kalkylen baserar sig pa en ars-
RS medelproduktion med vindturbiner pa 7 MW (408 st.) och
pa en empirisk verkningsgrad pa 42 %. Kostnadsfordelar-
na man uppnar med storskaligheten tar dessa havs-
i vindkraftlosningar ett steg narmare EU:s mal for
; _ 7L produktionskostnad per energienhet, namligen 50 € MWh

- — : e (LCOE, the levelized cost of the energy)
Placeringen av vindkraftsparker till havs och djupdata i
Bottenviken.

Jaakko Heinonen (VTT)
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